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Används i extra tuffa miljöer som exempelvis lastbilar, vindkraftverk och tåg där  
förbindningarna förutom elektriska egenskaper även är utsatta för korrosion, mekanisk 
hållfasthet och vibration.

• Uppfyller kraven för korrosionsbeständighet enligt - DIN V 40 046, del 37
• Statiska belastningar - Svensk Standard SEN 245010 ger relativt höga belastnings- 

gränser och är därför användbara i dessa applikationer
• Vibrationsprov - EN 50155 har använts i tillämpliga delar

DUAL - utvecklad och ursprungligen patenterad 
av Elpress.

Pressningen utförs i en  
tvåstegsrörelse: Först säkerställer 
sexkantspressningen en optimal  
symmetrisk anslutning till ledaren, så 
att inga trådar bryts av eller skadas vid 
anslutningspunkten. 

Därefter följer en dornpressning,  
vilket förbättrar de elektriska  
egenskaperna med upp till 30 %.
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PVX1300
PVX1300 är ett högpresterande pressverktyg utvecklat för yrkesproffs  
som värdesätter precision, hållbarhet och effektivitet. 
Utrustad med Elpress DUAL-teknik säkerställer verktyget  
konsekventa pressresultat och full kompatibilitet med både Elpress  
B-backar och DUAL-backar. 
 
Den ergonomiska designen i kombination med ett optimerat presshuvud  
ger utmärkt balans, komfort och prestanda i varje moment. 
Gaffeln är tillverkad av 100 % återvunnet stål och noggrant  
testad för att uppfylla Elpress höga krav  
på kvalitet och säkerhet.

PRESSAREA FÖR PVX1300

B-backar   10-400 mm2

DUAL    10-300 mm2

C-hylsor   6-185 mm2

Pressning av Al 16-400 mm2

Rundformning av Al  10-240 mm2

P Digital display med information om pressningar, batteri och serviceintervall 

P Elektronisk presskraftsövervakning för jämn och säker pressning

P Ergonomisk design för optimal balans och hantering

P LED-indikering för batteri- och tryckstatus 

P Roterbar gaffel för ökad flexibilitet

P Presskraft 124 kN (13 ton)

P DUAL pressteknik

Varför välja PVX1300?
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Standardlösningar för PVX1300

mm² 
(Cu) 

mm²  
(Fåtrådig Al) 

mm²  
(Solid Al) Namn Pressgeometri Notering 

10-400 16-400 16-240 PVX1300-ADV Dorn, Dual, Hexagonal, Oval Levereras i CASE ADVANCED 

10-400 16-400 16-240 PVX1300DB-ADV Dorn, Dual, Hexagonal, Oval Levereras i CASE ADVANCED  med 2 batterier

10-400 16-400 16-240 PVX1300-WOBC-ADV Dorn, Dual, Hexagonal, Oval Levereras i CASE ADVANCED  utan batteri/laddare 

+
PVX1300-ADV

PVX1300DB-ADV

PVX1300-WOBC-ADV

E-nummer: 1664120. Levereras i CASE ADVANCED.

E-nummer: 1664121. Levereras i CASE ADVANCED med 2 batterier.

E-nummer: 1639739. Levereras i CASE ADVANCED utan batteri/laddare.
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CASE ADVANCED
• Handtagen klarar upp till 30 kg.
• Fack för smidig förvaring av tillhörande backar, matriser och dorn.
• Backar, matriser och dorn förvaras i ett övre lager som enkelt     

lyfts av för att komma åt pressverktyget.
• Klarar temperaturer från -30°C upp till +90°C.
• Möjlighet att låsa väskan med dubbla hänglås.
• Tryckutjämningsventil.
• IP67 (helt vattentät ner till 1 meter).
• STANAG4280, DEF-STAN 81-41 Certifiering.

E-nummer: 1664124. 
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Backpar 13DB20

Tillbehör för pressning av Cu med PVX1300

KRF/KSF 
För Cu-förbindningar, sexkantpressning. Levereras parvis. 
Använd inre backhållare V1316, E-nr 0820214 och yttre backhållare V1318, E-nr 0820212.

mm2
DUAL
backar E-nr Antal  

pressningar B-backar E-nr Antal  
pressningar

10 13DB8 0820676 1 B8 0820220 1

16 13DB9 0820677 1 B9 0820222 1

25 13DB11 0820678 1 B11 0820224 1

35 13DB13 0820679 1 B13 0820226 1

50 13DB14,5 0820680 1 B14,5 0820228 1

70 13DB17 0820681 1 B17 0820230 1

95 13DB20 0820682 1 B20 0820232 1

120 13DB22 0820683 2 B22 0820234 1

150 13DB25 0820684 2 B25 0820236 1

185 13DB27 0820685 2
240 13DB30 0820686 2
300 13DB32 0820687 2
400 13B38 0820688 3

mm2
Integrerade 
backar E-nr Antal  

pressningar

10 13B8 0811481 1

16 13B9 0811475 1

25 13B11 0811476 1

35 13B13 0811477 1

50 13B14,5 0811478 1

70 13B17 0811479 1

95 13B20 0811480 1

120 13B22 0820287 2
150 13B25 0820289 2
185 13B27 0820290 2
240 13B30 0820292 2
300 13B32 0820294 2
400 13B38 0820407 3

Integrerade backar 
13B38

Backhållare V1318 och V1316 
med B-backar

Genomgående 
ledare mm² Avgrening 

mm² mm² Backar
 
E-nr

Antal  
pressningar

6-16 6-16 Total: 12-26 BC5 0820252 1

5-25 5-25 Total: 30-50 BC6 0820254 1

6-50 6-50 Total: 50-100 BC8-9 0820256 1

25-120 25-120 Total: 95-190 13BC13 0820259 3

25-185 25-185 Total: 175-240 13BC15 0820296 3

Yttre backhållare V1318,  
BC-backar, inre backhållare 
V1316.

C-hylsor
För Cu-avgreningar med C-hylsor, oval pressning.
Om inte annat anges, använd inre backhållare V1316, E-nr 0820214 
och yttre backhållare V1318, E-nr 0820212.
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Tillbehör för pressning av Al med PVX1300

Fåtrådig
mm2

Solid
mm2 Matris

 
E-nr Dorn

 
E-nr

16 16(+25) P13M 0820330 P13D 0820312
25 35 P13M 0820330 P13D 0820312
35 50 P20M 0820332 P20D 0820314
50 70 P20M 0820332 P20D 0820314
70 95 P20M 0820332 P20D 0820314
95 120 P25M 0820334 P25D 0820316
120 150 P25M 0820334 P25D 0820316
150 185 P25M 0820334 P25D 0820316
185 240 13P32M* 0820335 P32D 0820318
240 13P32M* 0820335 P32D 0820318

Dorn och matris
För Al-förbindningar, dornpressning.
För 16-150 (185 solid) mm², används matrishållare V1320, E-nr 0820310.

*Används utan matrishållare.

För dornpressning av Al förbindningar av typerna  
AKKxxxB/AKSxxxB och typ ASxxxB.

*Används utan matrishållare.

För rundformning av sektorformade Al förbindningar.
Använd matrishållare V1320, E-nr 0820310.

Matrishållare V1320, matris 
R6MR, dorn 13R6DR.

Fåtrådig 
mm2

Matris E-nr Dorn E-nr

300 13P37M* 0813240 13P37D 0813241
400 13P37M* 0813240 13P37D 0813241

Fåtrådig
mm2

Solid
mm2 Matris

 
E-nr Dorn

 
E-nr

16 16(+25) R6MR 0820752 13R6DR 0820702
25 35 R7MR 0820754 13R7DR 0820704
35 50 R8MR 0820756 13R8DR 0820706
50 70 R9MR 0820758 13R9DR 0820708
70 95 R12MR 0820760 13R12DR 0820710
95 120 R13MR 0820762 13R13DR 0820712
120 150 R15MR 0820764 13R15DR 0820714
150 185 R16MR 0820766 13R16DR 0820716
185 240 13R18MR 0820782 13R18DR 0820718
240 13R20MR 0820784 13R20DR 0820720

Matrishållare V1320, 
matris P13M, dorn P13D.

Matris 13P37M, 
dorn 13P37D.
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